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Das Grundmodul des AQUA 40.00 bildet die Basis für die 
coulometrische Karl-Fischer-Titration und bestimmt den 
Wassergehalt präzise in flüssigen Proben und Gasen. Die 
Probe wird einfach durch ein Septum in die Messzelle dosiert. 
Sie ist optimal gestaltet und weist eine äußerst geringe 
Hintergrunddrift auf.

Der AQUA 40.00 ist damit besonders für die Spurenbe-
stimmung von Wasser geeignet. Die Anpassung der 
Titrationsgeschwindigkeit an die aktuell zu titrierende 
Wassermenge erfolgt beim AQUA 40.00 automatisch durch 
stufenlos geregelten Elektrolysestrom. Daraus resultieren 
sehr kurze Analysenzeiten.

In vielen Anwendungsfällen wird auf ein herkömmliches 
Diaphragma im Generatorelektrodeneinsatz verzichtet. So 
ist nur ein einziges coulometrisches Reagenz erforderlich.

Für den AQUA 40.00 eignen sich alle gängigen Karl-Fischer-
Reagenzien.

Das Grundmodul des AQUA 40.00 ist erweiterbar mit 
verschiedenen Modulen für vielfältigste Messaufgaben.

Wasserbestimmung mittels Karl-Fischer-Titration in

! Lösungsmitteln
! Lyophilisaten
! Ölen und Kraftstoffen
! Biodiesel und Bremsflüssigkeiten
! Hydraulikölen, Mineralölen
! Feststoffen mittels Flüssigextraktion

Produktbeschreibung

Anwendungen

Geschlossener Gaskreislauf bei der Kopplung 
mit einem Erweiterungsmodul

Grundmodul des AQUA 40.00

aqua
40.00

Kathode

Anode

Pumpe

Magnetrührer Messzelle

Dosierschleuse

Ablassventil

Ausheizkammer

Probeninjektion



Vario-Headspace-Modul

! Für Proben aller Art: Feststoffe, pastöse Materialien und Öle
! Geschlossener Gaskreislauf, kein zusätzliches Gas zur Trocknung erforderlich
! Für Proben, die bei Kontakt mit der Umgebungsluft ihren Wassergehalt ändern
! Variable Ausheizprogramme
! Analyse der geschlossenen Vials (z. B. hygroskopische Proben, Formteile)
! Geeignet für Probengefäße der Größe 2 R bis 50 R
! Automatische Erkennung des im Autosampler verwendeten Probentellers

Hochtemperaturofenmodul  HT  1300

! Ausheizen der Proben bei Temperaturen bis 1300 °C
! Untersuchung von chemischen Reaktionen, die unter 

Wasserfreisetzung verlaufen
! Speziell entwickeltes Dosierschleusensystem 

transportiert die Probe in den Ofen - ohne Unter-
brechung des Gasstromes

! Interne Trocknung des Trägergases

AQUA 40.00 mit LPG/LNG-Modul

LPG/LNG-Modul

! Einfache und genaue Bestimmung des Wassergehaltes von Flüssiggasen 
und gasförmigen Proben wie LPG und LNG

! Für alle Arten von Gasen geeignet - brennbare, inerte und wechselnde 
Mischungen

! Druckbestimmung in der Probenschleife
! Kein zusätzliches Spülgas notwendig
! Im Transportkoffer tragbar und so auch vor Ort einsetzbar

AQUA 40.00 mit Vario-Headspace-Modul

Erweiterungsmodule

 Öl-Modul und Feststoff-Modul

! Gasextraktion ist die ideale Methode, um den 
Wassergehalt von Ölen, Feststoffen und pastösen 
Substanzen zu bestimmen

! Ausheizprozess mit variablen Temperaturprogrammen
! Geschlossener Gaskreislauf, kein zusätzliches Gas 

zur Trocknung erforderlich
! Öl-Modul für Ölproben bis 20 ml
! Feststoff-Modul für sehr kleine Probenmengen 

(< 10 µg)  

AQUA 40.00 mit Öl-Modul AQUA 40.00 mit Feststoff-Modul

Hochtemperaturofenmodul HT 1300



! Schnelle und reproduzierbare Analysen
! Stufenlos geregelter Elektrolysestrom für sehr kurze Analysenzeiten
! Äußerst geringe Hintergrunddrift
! Für alle gängigen Karl-Fischer-Reagenzien geeignet
! Einfache, übersichtliche Software
! Voreingestellte Messmethoden
! Statusanzeige durch großflächige Kolorierung
! Modulares System für unterschiedliche Anwendungsbereiche

Messbereich:
Auflösung:
Reproduzierbarkeit:
Generatorstrom: 
Probenvolumen:
Reagenzvolumen:
Typische Messdauer:
Ergebnisanzeige:

Indikation:

Betriebsspannung:
Schnittstelle:
Waagenanschluss:
Abmessungen:
Gewicht:
Gerätesteuerung:
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 µg ... 100 mg absolut
µg

±  µg bei 10 ... 1000 µg, 3 % bei > 1 mg
0 ... 250 mA
0,01 ... 20 mL
100 mL
5 min (abhängig vom Wassergehalt)
µg, µg/L, mg/L, ppm, %, mC
Formelgenerator für kundenspezifische Anzeige
biamperometrisch, Polarisation mit
Rechteckwechselspannung
230 V/50 Hz bzw. 115 V/60 Hz
RS 232
RS 232
112 x 448 x 208 mm (B x H x T)
5 kg
PC-Software (PC nicht im Lieferumfang enthalten)

Reagenzverbrauch

Messmethode für Öl

Vorbereitung und Protokoll des Titrationstests

Auswertung des Titrationstests

ECH Elektrochemie Halle GmbH
Otto-Eißfeldt-Str. 8
D-06120 Halle (Saale)
Tel.:          +49 345 279570-0
Fax:          +49 345 279570-99
E-Mail:    info@ech.de
Internet: www.ech.de

Wir sind für Sie da

Spezifikationen

Vorteile
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